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项目 符号（单位） 备注

环境温度 ℃ ≤40 ≤50 ≤55 /

额定工作电压 Ue（V）

额定电流 In(A) 1.0In 0.80In 0.75In /

项目 符号（单位） 备注

海拔 H（m） ≤2000 ≤3000 ≤4000 ≤5000

额定工作电压 Ue（V）

工频耐压 /(V) 100% 90% 75% 60%

绝缘电压 Ui(V) 100% 90% 80% 60%

额定电流 In(A) 1.0In 0.90In 0.82In 0.75In

参数

AC400

XKQE3-125、250、630壳架

参数

AC400

降容系数























降容系数

项目 符号（单位） 备注

环境温度 ℃ ≤40 ≤50 ≤55 /

额定工作电压 Ue（V）

额定电流 In(A) 1.0In 0.80In 0.75In /

项目 符号（单位） 备注

海拔 H（m） ≤2000 ≤3000 ≤4000 ≤5000

额定工作电压 Ue（V）

工频耐压 /(V) 100% 90% 75% 60%

绝缘电压 Ui(V) 100% 90% 80% 60%

额定电流 In(A) 1.0In 0.90In 0.82In 0.75In

AC400

XKQ2-63、125、250、400、630壳架

参数

AC400

参数






