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结构特点与优点

降容参数

环境温度 ℃ ≤40 ≤50 ≤55 /

额定工作电压 Ue（V）

1.0In 0.85In 0.80In / ≤800A

1.0In 0.85In 0.80In / 800~2500

1.0In 0.82In 0.78In / 3150

项目 符号（单位） 备注

海拔 H（m） ≤2000 ≤3000 ≤4000 ≤5000

额定工作电压 Ue（V）

工频耐压 /(V) 100% 90% 75% 60%

绝缘电压 Ui(V) 100% 90% 80% 60%

1.0In 0.92In 0.85In 0.82In ≤800A

1.0In 0.96In 0.93In 0.90In 800~1250

1.0In 0.95In 0.92In 0.88In 1600~3150

额定电流

额定电流

In(A)

In(A)

XKQE-100、250、800、3150壳架

AC400

参数

AC400



B iB iB

iB iB

B

注：表中带*的参数仅适用于XKQE63/2P,如主回路用于DC系统，请于制造商联系。

*
*

*
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常用

负载

备用

*注：1、N相的相序不可调整，如需调整A/B/C相序，需做好相序标记
2、3极无N相

N A B C *



*注：1、N相的相序不可调整，如需调整A/B/C相序，需做好相序标记
2、3极无N相

常用

负载

备用

N A B C *
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